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ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

bescheinigt, dass die Organisation

SPREu\
i . ,iI L [T f!' 11 ri"

SPRELA GmbH
WestbahnstraBe 1

D-03130 Spremberg

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Laminaten und Verbundwerkstoffen

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 1531011

wurde der Nachweis erb~acht, dass die Forderungen der

ISO 9001 : 2000

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis Juli 2010

Zertifikat-Registrier-Nr. Q1530742 I 06

Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜO Landesgesellschaft Österreich GmbH

Campus 21 Europaring A04301, A-2345 Businesspark Wien Süd, Austria



ZERTIFIKA T

Die

DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung van Managementsystemen

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

SPRELA GmbH
Westbahnstraf!,e 1

03130 Spremberg

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführthat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Laminaten und Verbundwerkstoffen
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Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:
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Zertifikat-Registrier-Nr. 412096 QM08

Zertifizierungsdatum 2009-10-03

Gültig bis 2010-07-31

Michael Drechsel
GeschäftsfUhrer

Jan Böge
Geschäftsführer

August-Schanz-StraBe 21, 60433 Frankfurt am Main
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SPRELA
GmbH

Technisches Datenblatt
SprelaSwing

Treppenrenovierungselemente
Fedi Exklusiv

TechDat-$WING-Fedi

Datum: 08.03.2006

Produkt:

ersetzt Ausgabe v. 16.05.2005

Verbundelemente
aus dekorativem hochabriebfestem Schichtstoff SprelaCart@,

HDF-Trägerplatte Ei,
MDFEi quellarm fOrdie Aufdoppelungsleiste,
Gegenzug Schichtstoff SprelaCart@

Trittstufenelemente SPRI-251-11,40-00/02
SPRI-252-11,40-00

FuBbodenpaneele Click SprelaDerby DERB- 035
Laminatboden-Norm EN13329 /
nach EN 685 geeignet fOrBereiche

Spezifikationen:

Einstufung:

entspricht Beanspruchungsklasse

Kennwerte:
Pos. Eigenschaft PrOfnorm MaBeinheit PrOfwerte

"mäBig,normal, hoch -Wohnen"
"mäBig,normai-Gewerbiich"
BK 32

N

0,85...0.90
AC4
>/= 15
IC2
>/=4
6
5

N
Grad
Grad

Grad 5

Rutschhemm-
stufe R9
Bi schwer
entflammbar
Ei

Legende: . bei Lichtechtheit Grad 6 bester Wert
bei Verhalt. geg. Zigarettenglut Grad 5 =bester Wert
bei Fleckenunempfindlichkeit Grad 5 = bester Wert

Weitere Informationen: ProduktinformationSprelaSprintTreppenrenovierungselemente
VerarbeitungshinweiseSPRELA-Treppenrenovierung

SPRELA GmbH
WestbahnstraBe 1
03130 Spremberg

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf umfangreichen Prüfungen in der Praxis,
sie sind aber keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.
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WIElementeff ech-Dat -deutschff echDat-SWI NG-Fedi.doc

1. -Dichte EN323
2. Abriebfestigkeit EN 13329 Anh. E
3. StoBfestigkeit EN438
4. StoBiestigkeit EN 13329 Anh. F
5. Kratzfestigkeit EN438
6. Lichtechtheit EN438
7. Verhalten gegenOber EN438

Zigarettenglut
8. Fleckenunempfindlichkeit EN438

Gruppe 1-3
9. Rutschfestigkeit der Oberfl. DIN51130

10. Brandverhalten DIN4102 Teil 14

11. Formaldehydemission DIN pr ENV 717-1
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SPRELA
GmbH

Technisches Datenblatt
SprelaSprint

Treppenrenovierungselemente

TechDat-SpRI

Datum: 09.03.2006

ersetzt Ausgabe vam 08.03.2006

Produkt: Verbundelemente
aus dekorativem hochabriebfestem Schichtstoff SprelaCart@,

HDF-Trägerplatte E1,
rJlDFE1 quellarm fOrdie Aufdoppelungsleiste,
Gegenzug Schichtstoff SprelaCart@

Trittstufenelemente SPRI-247-11,40-00/02
SPRI-248-11,40-00

SPRELA FuBbodenpaneele Click Laminatboden DERB- 035

Spezifikationen:

Einstufung: Laminatboden-Norm EN 13329/
nach EN 685 geeignet fOrBereiche "mäBig, normal, hoch .,.Wohnen" und

"mäBig, normal -Gewerblich"
BK 32entspricht Beanspruchungsklasse

Legende: . bei Lichtechtheit Grad 6 bester Wert
bei Verhalt. geg. Zigarettenglut Grad 5 = bester Wert
bei Fleckenunempfindlichkeit Grad 5 = bester Wert
Prospekt SPRELATreppenrenovierung
Produktinformation SprelaSprint Treppenrenovierungselemente
Verarbeitungshinweise Treppenrenovierungselemente

Weitere Informationen:

SPRELA GmbH
WestbahnstraBe 1
03130 Spremberg

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen aut umtangreichen Prütungen in der Praxis,
sie sind aber keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten B(?H-Rechtssprechung.

W/ElementelT ech-Dat-deutschlT ech Dat-S PRI.doc
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Kennwerte :
Pos. Eigenschaft PrOfnorm MaBeinheit Prüfwerte

1. Dichte EN323 g/cm3 0,85...0.90
2. Abriebfestigkeit EN 13329 Anh. E - AC4
3. StoBfestigkeit EN438 N >/=15
4. StoBfestigkeit EN 13329 Anh. F - IC2
5. Kratzfestigkeit EN438 N >/=4
6. Lichtechtheit EN438 Grad 6
7. Verhalten gegenüber EN438 Grad 5

Zigarettenglut
8. Fleckenunempfindlichkeit EN438 Grad 5

Gruppe 1-3
9. Rutschfestigkeit der Oberfl. DIN51130 - Rutschhemm-

stufe R9
10. Brandverhalten DIN4102 Teil 14 - B1 schwer

entflammbar
11. Formaldehydemission DIN pr ENV 717-1 - E1




